
製品紹介
【非常通報装置　WhiteLock（ホワイトロック）シリーズ】

非常通報装置とは
自動制御機器の異常や故障、建物などへの不法侵入を自動通報する装置です。
一般電話機、携帯電話機、PHS、パソコンなどへ音声メッセージや文字で通報します。

LTE通信モジュール搭載

WhiteLock21MM
・LTE通信モジュール『MM-M61D』を搭載

・通報先毎に監視したい入力信号を選択することが可能

・SMSメール通報が最大6か所

・音声通報が最大6か所

・接点信号入力は8点

・専用のソフトウェアで柔軟な設定

・停電時用の電池を内蔵WL21MM　110,000円（税込）

一般電話回線用　8接点　遠隔監視

WhiteLock21A20
・一般電話回線に接続して使用
・通報先毎に監視したい入力信号を選択することが可能
・SMSメール通報が最大6か所(*)
・音声通報が最大6か所
・接点信号入力は8点
・専用のソフトウェアで柔軟な設定
・停電時用の電池を内蔵

WL21A20　82,500円（税込）
*通報先はドコモ回線を契約したSMS受信可能な携帯端末に限ります

一般電話回線用　4接点　遠隔監視

WhiteLock110A20
・一般電話回線に接続して使用
・通報先毎に監視したい入力信号を選択することが可能
・SMSメール通報が最大6か所(*)
・音声通報が最大6か所
・接点信号入力は4点
・専用のソフトウェアで柔軟な設定
・停電時用の電池を内蔵

WL110A20　70,400円（税込）
*通報先はドコモ回線を契約したSMS受信可能な携帯端末に限ります

一般電話回線用　Eメール通報装置

WhiteLock110A17
・一般電話回線に接続して使用

・一般電話回線からEメール通報が可能

・メールアドレスは最大30件まで登録可能

・接点信号入力は4点

・固定電話機を接続してカンタン設定

・軽量でコンパクト

・停電時用の電池を内蔵WL110A17　37,400円（税込）
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単方向信号伝送装置

リモコン８Ｎ

※見通しとは、アンテナ同士が見える状態です。遮へい物などでアンテナ同士が見えない状態は、見通しとは言えません。

特定小電力無線

送信機　　　　　　　　　　  受信機

リモコン8N送受信機セット　75,900円（税込）

送信機は入力信号8接点、受信機は出力信号8接点で、入出力が同期す

るように動作します。

接点入力回路にはフォトカプラを採用しています。接点出力回路にはMOS 

FETリレーを採用し、優れたアイソレーション特性を実現しています。

到達距離は、見通しがある田園地帯で1.5ｍの設置高では、約1000ｍ程度

可能です。

（注意：但し雑音の少ない環境で、周辺の影響を受けない場合に限ります。

建物や山などの障害物がある場合等、設置条件により距離は短くなります。

設置時には受信レベルを確認してください。）

中継機(リモコン32_R)を複数台(最大10台)使用することにより、到達距離を

飛躍的に延長できます。

・離れた場所にある機器を手元で操作

・離れた場所にあるセンサーの信号をモニタ

・離れた場所にある機器同士を自動で連動

上記用途に大変お手軽にお使いいただける製品です。

Light_Warning_Buzz　4,620円（税込）

Battery Protector

24,200円（税込）

Battery Protector
（バッテリープロテクター）
キャンピングカーに搭載されたバッテリーの負荷接続制御に
利用するものです。
・無駄なバッテリー消費を防止します
・電圧低下時や放熱器高温時にブザー音とランプでお知ら
せします
・制御部の異常温度安全装置が組込まれています

Light_Warning_Buzz
（車両用ライト消し忘れ警告ブザー）
車両のスモールライトやヘッドライトを点灯したまま鍵を抜いた時に
ブザー音で警告し、バッテリー上がりを防止する為のものです。

侵入検知センサー
赤外線の変化を検出する焦電型赤外線センサー搭載の

侵入者検知センサーです。

通報装置とコード（最長50ｍ程度）で接続して使用します。

CM-02_Renew 10,450円（税込）

双方向信号伝送装置

リモコン３２

到達距離は見通しがある田園地帯で1.5ｍの設置高では

約1000ｍ程度可能

中継機(リモコン32_R)は最大10台まで使用可能

『リモコン32』は2台1組で連動し信号入出力を各16点搭載

自動チャンネル変更機能を搭載

グループID設定機能

低コスト

特定小電力無線

注意：但し雑音の少ない環境で、周辺の影響を受けない場合に

限ります。建物や山などの障害物がある場合等、設置条件によ

り距離は短くなります。

各機器の出力信号が相手側の入力信号と常に同じになるよう動作

妨害電波や同一規格の他社無線機器による混信を回避

同一グループID（16通り）機器同士でのみ通信

配線工事不要・通信料不要

リモコン32（2台1組）　オープン価格

※見通しとは、アンテナ同士が見える状態です。遮へい物などでアンテナ同士が見えない状態は、見通しとは言えません。


